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A system for use in a motor vehicle includes a 
wirejess receiver that receives, over a wireless 
communication channel, supplemental 
information representative of the characteristics 
of the contents of a playback media, and 
provides received supplemental information 
indicative thereof. A playback device receives the 
received supplemental information and stores the 
received supplemental information in a non- 
volatile memory device. The playback unit may 
generate a request for supplement information in 
response to and indicative of a playback media 
inserted into the playback unit. The system may 
also include a wireless transmitter that receives 
the request and transmits the received request 
over the communication channel. In one 
embodiment, after the data medium has been 
inserted into the playback unit, the wireless 
transmitter (e.g., a car telephone) establishes a 
radio connection to a data server, and at least 
part of the characteristic data stored on the 
inserted data medium are read by the playback 
unit and are transmitted from the wireless 
transmitter to the data server, which compares 
these characteristic data with stored data to 
identify the data medium. After identifying the 
data medium, the data server transmits 
supplemental information to the playback unit, 
which stores the information in a memory device 
for on-demand retrieval and display. In another 
embodiment, a radio connection is established 
between a computing device and the wireless 
receiver. The computing device transmits 
characteristic data of selected data media over 
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the radio connection to the wireless receiver, 
which provides the received data to the playback 
unit that stores the received data in a memory 
device for subsequent on-demand retrieval and 
display. In this embodiment, an operator can 
transfer to the motor vehicle the characteristic 
data stored in the computing device {e.g., 
personal computer) relating to selected data 
media 
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(54) Verfahren zum Betreiben eines Wiedergabegerates zur Wiedergabe von auf einem 
Datentrager gespeicherten Daten in einem Fahrzeug 



(57) Um die Bedienung eines Wiedergabegerates, 
2. B. eines CD-Spielers (CDP) in einem Falirzeug (KFZ) 
zu vereinfachen, werden nach Einlegen eines Datentrei- 
gers, z. B. einerCD, deren Kenndaten gelesen undvon 
einem Autotelefon (TG) zu einem Datenserver (DS) 
ubertragen, der die empfangenen Kenndaten mit ge- 
speicherten Kenndaten vergleicht, um die eingelgte CD 
zu identlfizieren. Nach Identifikation dereingelegten CO 
sendet der Datenserver (DS) Zusatzinformationen iiber 
die CD zum Autotelefon (TG), das sle wetter zum CD- 
Spieler (CDP) leitet, wo sie in einem Speicher gespei- 
chert werden , so dass sie jederzeit abrufbar und anzeig- 
barsind. Die zum Fahrzeug (KFZ) gesendeten Kennda- 



ten konnen mehr Zusatzinformationen beinhaiten als 
die auf der CD gespeicherten Kenndaten. Alternatlv 
hierzu Oder in Kombination hierzu kan n ein Bediener (B) 
mittels seines Personalcomputers (PC) und seines Te- 
lefons (T) bequem von zu Hause (H) aus Kenndaten 
ausgesuchter Datentrager zum Autotelefon (TG) seines 
Fahrzeugs (KFZ) senden. Die vom Autotelefon (TG) 
empfangenen Kenndaten werden im Speicher des CD- 
Splelers (CDP) des Fahrzeugs (KFZ) gespeichert, da- 
mit sie jederzeit abrufbar und anzeigbar sind. Der Be- 
diener (B) kann jederzeit von zu Hause (H) aus den 
Speicher seines CD-Spielers (CDP) seines Fahrzeuges 
(KFZ) aktualisieren, 




KFZ 



T PC 
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Beschreibung 

[0001] Verfahren zum Betreiben eines Wiedergabe- 
gerates zur Wiedergabe von auf einem Datentrager ge- 
speicherten Daten in einem Fahrzeug 
[0002] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei- 
ben eines mit einem Autotelefon kombinierten Wteder- 
gabegerates zur Wiedergabe von auf einem Datentra- 
ger gespeicherten Daten in einem Fahrzeug. 
[0003] Kraftfahrzeuge stnd zum Beispiet mit einem 
Autoradio, einem Multimedia-Spieler, einem Autokas- 
settenspieler und einem Autotelefon ausgerustet. Eine 
Kombtnation aus Autotelefon und Autoradio wird als Te- 
lematikgerat bezeichnet. 

[0004] Auf einem Multimedia-Datentrager sind neben 
den eigentlichen Multimedia-Daten das Inhaltsverzeich- 
nis und weitere Zusatzdaten gespeichert. Fur das Bei- 
spiel einer Audio- oder Video-CD sind derTitel der CD, 
die auf ihr gespeicherten Musiktitelbzw, deren Anfangs- 
oder Endzeiten bzw, die GroBe der gespeicherten Da- 
teien gespeichert, die beim Einiegen des Datentragers 
in einen Multimedia-Spieler gelesen werden konnen 
und auf einer optischen Anzeigevorrichtung, meist ein 
Flusstgkeitskristall-Bildschimn, anzeigbar sind. 
[0005] Hierzu muO der Benutzer jedoch Sefehle in 
das Wiedergabegerat eingeben, was wahrend der Fahrt 
die Aufmerksamkeit des Fahrers von der StralBe ab und 
auf das Wiedergabegerat lenkt. Aus SicherheitsgrCin- 
den sollte daher eine Aufmerksamkeit erfordernde Be- 
dienung des Wiedergabegerates wahrend der Fahrt 
durch den Fahrer unterblelben. Anderersetts aberist es 
wiinschenswert, dass der Fahrer auch wahrend der 
Fahrt gefahrlos das Wiedergabegerat bedienen kann. 
[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, Zusatzin- 
formationen fur ein Wiedergabegerat zur Wiedergabe 
von auf einem Datentrager aufgezeichneten Daten in ei- 
nem Fahrzeug verfiigbarzumachen, ohnedie Aufmerk- 
samkeit des Fahrers von der Straf3e ab und auf das Wie- 
dergabegerat hin zu lenken. 

[0007] Eine erste im Anspnjch 1 beschriebene L6- 
sung dieser Aufgabe sieht vor, dass nach Einiegen ei- 
nes Datentragers in das Wiedergabegerat vom Autote- 
lefon eine Funkverbindung zu einem Datenserver auf- 
gebaut wird, dass mindestens ein Tei! der auf dem ein- 
gelegten Datentrager gespeicherten Kenndaten vom 
Wiedergabegerat gelesen und vom Autotelefon zum 
Datenserver iibermiltelt werden, der diese Kenndaten 
mit gespeicherten Daten vergleicht, um den Datentra- 
ger im Wiedergabegerat des Fahrzeugs zu identifizie- 
ren, dass der Datenserver nach Identifizierung des Da- 
tentragers Zusatzinformationen zum Wiedergabegerat 
iibertragt, die mehr Informationen beinhalten konnen 
als die auf dem Datentrager gespeicherten Kenndaten, 
wo sie in einem Speicher gespeichert werden und je- 
derzeit abrufbar und anzeigbar sind. 
[0008] Eine zweite im Anspruch 2 beschriebene L6- 
sung dieser Aufgabe sieht vor, dass von einem Perso- 
nalcomputer mittels eines Telefons oder einem Modem 



eine Funkvertindung zum Autotelefon aufgebaut wird, 
dass Kenndaten vorgebbarer Datentrager zum Autote- 
lefon iibertragen werden, in einem Speicher des Wie- 
dergabegerats gespeichert werden und jederzeit aus 

5 dem Speicher abrufbar und anzeigbar sind. 

[0009] Die erste erfindungsgemaBe Losung sieht vor, 
dass nach Einiegen eines Datentragers, zum Beispiel 
einer CD, einer DVD oder einer Speicherkarte, das Wie- 
dergabegerat, z.B. ein CD-Spieler oder ein Multimedia- 

io spieler, die Kenndaten der CD liest. AnschliefSend wer- 
den diese Kenndaten automatisch vom Autotelefon zu 
einem Datenserver gesendet, der sie mit gespeicherten 
Kenndaten vergleicht, um die im Fahrzeug in den CD- 
Spieler gelegte CD zu identifizieren. Nach Identifikation 

J5 der CD sendet der Datenserver alle bei ihm gespeicher- 
ten Kenndaten iiber diese CD zum Fahrzeug, wo sie 
vom Autotelefon empfangen und an den CD-Spiefer 
weitergeleitet werden. Im CD-Spieler werden die emp- 
fangenen Kenndaten in einem Speicher gespeichert. 

20 Wird dieselbe CD ein zweites Mai in den CD-Spieler ge- 
legt, so sind deren Kenndaten bereits vorhanden und 
konnen angezeigt werden. Eine Funkverbindung zum 
Datenserver ist dann nicht mehr erforderlich, kann aber 
trotzdem zur Aktuatisierung der Zusatzinfomnationen 

25 hergestellt werden. Besonders vorteilhaft Ist es, diese 
Kenndaten nach Einiegen der CD in den CD-Spieier au- 
tomatisch anzuzeigen. Der Fahrer wird dadurch weitge- 
hend von der Bedienung seines CD-Spielers entlastet. 
[0010] Ein Vorteilistdarinzu sehen, dass die vom Da- 

30 tenserver zum Fahrzeug gesendeten Kenndaten we- 
sentlich mehr Zusatzinformationen iiber die eingelegte 
CD enthalten konnen, als auf der CD gespeichert sind. 
[0011] Je nach Kapazitat des Speichers konnen die 
Kenndaten einer mehr oder wenigergro3en Anzahl von 

35 Kompaktplatten gespeichert werden. 

[0012] Eine zweite Losung der Aufgabe sieht vor, 
dass von einem Personalcomputer mittels eines Tele- 
fons Oder eines Modems eine Funkverbindung zum Au- 
totelefon aufgebaut wird. Der Bediener kann im Perso- 

40 nalcomputer gespeicherte Kenndaten ausgesuchter 
Datentrager zum Fahrzeug iibertragen. Die vom Auto- 
telefon empfangenen Kenndaten werden zum Wieder- 
gabegerat weitergeleitet, wo sie in einem Speicher ge- 
speichert werden, damit sie jederzeit aus dem Speicher 

45 abrufbar und anzeigbar sind. 

[0013] Das zweite erfindungsgemaBe Verfahren hat 
den Vorteil, dass der Fahrer bequem von zu Hause aus 
mit seinem Personalcomputer z.B. die Kenndaten be- 
liebiger CDs in den Speicher des CD-Spielers seines 

50 Autos laden kann. Er braucht sich hierzu nIcht in seinem 
Fahrzeug aufzuhalten. Selbstverstandlich kann er den 
Speicherinhalt des CD-Spielers in seinem Auto von zu 
Hause aus mittets seines Personalcomputers jederzeit 
nach seinen Wiinschen aktuallsieren. 

55 [0014] Auch das zweite erfindungsgemaBe Verfahren 
hat wie das erste den Vorteil, dass die vom Personal- 
computer zum Fahrzeug gesendeten Kenndaten we- 
sentlich mehr Zusatzinformationen iiber die eingelegte 
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CD enthalten konnen, als auf der CD gespeichertsind. 
[001 5] Die Erfindung wird anhand der Figur nun naher 
beschrieben und eriautert. 

[0016] In der Figur ist ein Fahrzeug KFZ nnft einem 
Autotelefon TG und einem mit dem Autotelefon TG ver- 
bundenen CD-Spieler CDP gezeigt. An das Autotelefon 
TG isteine Antenne Aangeschlossen. AuBerdem ist ein 
Datenserver DS dargestellt. Im Hause H des Fahrers 
befinden sich ein Personalconnputer PC und ein Telefon 
T Oder ein Modem. 

[001 7] Nach dem Einlegen einer CD in den CD-Spie- 
ler CDP im Fahrzeug KFZ sendet das Autotelefon TG 
die Kenndaten der eingelegten CD iiber die Antenne A 
zu einem Datenserver DS. Der Datenserver DS ver- 
gleicht die empfangenen Kenndaten mit gespeicherten 
Kenndaten, urn die CD im Fahrzeug KFZ zu identifizie- 
ren. Nach deren Identifikation sendet der Datenserver 
DS Kenndaten der eingelegten CD zum Fahrzeug KFZ, 
wo sie in einem Speicher des CD-Spielers CDP gespei- 
chert werden und automatisch an einer optischen An- 
zeigevorrichtung angezeigt werden. 
[001 8] Gema3 dem zweiten erfindungsgemaf3en Ver- 
fahren kann der Bediener B bequem von seinem Haus 
H aus mittels seines Personalcomputers PC und seines 
Telefons T die Kenndaten ausgesuchter CDs zu seinem 
Fahrzeug KFZ iibertragen, wo diese Kenndaten im 
Speicher des CD-Spie!ers CDP gespeichert werden. 
[001 9] Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass der Bedie- 
ner jederzeit von zu Hause aus den Speicher im CD- 
Spieler seines Fahrzeuges nach seinen Wiinschen ak- 
tualisleren kann. 

[0020] Besonders vorteilhaft ist es, die Kenndaten in 
komprimierter Form zu speichern, 
[0021] Wie bereits erwahnt, haben beide erflndungs- 
gema3e Verfahren den gemeinsamen Vorteil, dass die 
zum Fahrzeug gesendeten Kenndaten wesentlich mehr 
Zusatzinformattonen uberden eingelegten Datentrager 
enthalten konnen, als auf ihm gespeichertsind. Es kann 
sich bei den Zusatzinfonmationen zum Beispiel um so- 
genannte ID3-Tags handeln. 

[0022] Das erfindungsgemaBe Verfahren ist nicht auf 
eine Audio-CD beschrankt. Vielmehr ist es fur alle durch 
Kenndaten identifizierbaren Datentrager wie z.B. DVD, 
Speicherkarten wie z.B, Memory Stick und sonstige be- 
spielt kaufbare Datentrager geeignet. Als Wiedergabe- 
gerat kommen z.B. CD-Spieler, DVD-Spieler oder Mul- 
timedtaspieler in Frage. 

Bezugszeichenliste 

[0023] 

A Antenne 
B Bediener 
CDP CD-Spieler 
DS Datenserver 
H Haus 
KFZ Fahrzeug 



PC Personalcomputer 
T Telefon, Modem 
TG Autotelefon 
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PatentansprUche 

1 . Verfahren zum Betreiben eines mit einem Autotele- 
fon (TG) kombtnierten Wiedergabegerates (CDP) 

10 zur WIedergabe von auf einem Datentrager gespei- 
cherten Daten in einem Fahrzeug (KFZ), 
dadurch gekennzeichnet, dass nach Einlegen 
des Datentragers in das Wiedergabegerat (CDP) 
vom Autotelefon (TG) eine Funkverbindung zu ei- 

'5 nem Datenserver (DS) aufgebaut wird, dass minde- 
stens ein Teil der auf dem eingelegten Datentrager 
gespeicherten Kenndaten vom Wiedergabegerat 
(CDP) gelesen und vom Autotelefon (TG) zum Da- 
tenserver (DS) iibermittelt werden, der diese Kenn- 

20 daten mit gespeicherten Daten vergleicht, um den 
Datentrager zu identlftzieren, dass der Datenserver 
(DS) nach Identifikation des Datentragers Zusatz- 
informationen zum Wiedergabegerat (CDP) iiber- 
tragt, die mehr Informationen beinhalten konnen als 

2S die auf dem Datentragergespeicherten Kenndaten, 
wo sie in einem Speicher gespeichert werden und 
jederzeit abrufbar und anzeigbar sind. 

2. Verfahren zum Betrieb eines mit einem Autotelefon 
30 (TG) kombinierten Wiedergabegerates (CDP) zur 

Wiedergabe von auf einem Datentrager gespei- 
cherten Daten in einem Fahrzeug, 
dadurch gekennzeichnet, dass von einem Perso- 
nalcomputer (PC) mittels eines Telefons (T) oderei- 

35 nes Modems eine Funkverbindung zum Autotelefon 
(TG) aufgebaut wird, und dass Kenndaten vorgeb- 
barer Datentrager zum Autotelefon (TG) iibertra- 
gen werden, in einem Speicher des Wiedergabege- 
rates (CDP) gespeichert werden und jederzeit aus 

40 dem Speicher abrufbar und anzeigbar sind. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kenndaten 
vom Personalcomputer (PC) gemaB dem Short- 
45 Message-Services-Standard (SMS) zum Autotele- 
fon (TG) ubertragen werden. 

4. Verfahren nach Anspnjch 1 , 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kenndaten in 

50 komprimierter Form gespeichert werden. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bet dem 
Wiedergabegerat (CDP) um einen CD-Spieler, ei- 

55 nen DVD-Spieler oder einen Multimediaspieler und 
beim Datentrager um eine CD oder eine DVD han- 
delt. 
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6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem 
Datentrager urn eine Speicherkarte handelt. 

7, Verfahren nach einem der Anspaiche 1 bis 6, 5 
dadurch gekennzeichnet, dass keine Funkverbin- 
dung zum Datenserver (DS) aufgebaut wird, wenn 
die Zusatzinformationen fur einen eingelegten Da- 
tentrager bereits Im Wiedergabegerat (CDP) ge- 
spetchert sind. 
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